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Le plan SOLTHERM

A 1999 découverte en RW des énergies renouvelables et du CES, le chauffe eau solaire

A sile solaire fonctionne dans les pays voisins avec le méme climat, est ce que cela ne pourrait pas
fonctionner chez nous?

A -La Région wallonne a donc décidé de donner une impulsion déterminante au marché des chauffe-eau
solaires (CES) Far la mise en place du Plan d'Action SOLTHERM. Ce Plan veille a promouvoir le
chauffe-eau solaire (primes, sensibilisation, information) et a assurer la qualité des équipements et de
leur installation.
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therm c'est de | 6information et de | a sensibili

Sol
un contréle de qualité !

et

Les priorités sont:

Formation des installateurs et agréation apres 56 heures de cours et un examen de haut niveau

Sensibilisation et promotion: exemple | 6H®Iiomobile
information: | e r®seau des G udcilitdieart palirde particlierer gi e joue | e r!
Facilitateur pour les grands systémes solaires thermiques

-Tous les documents SOLTHERM mentionnés peuvent étre obtenus
sur le site http://energie.wallonie.be  -> Soltherm

-détail des primes (avant PEB et aprés PEB)

-annuaire des installateurs agrées

-document technigue Soltherm

-formulaire de demande de prime et son annexe technique
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Programme de la présentation

Les préalables au solaire thermique

La ressource

Les difféerents types de capteurs
Description du systeme

Les principaux composants

Implantation et installation des capteurs
Fonctionnement des capteurs : rendements et
limites

8. Dimensionnement du systeme

9. Soutien au chauffage par capteurs solaires
10. Aspects economiques et financiers
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1-Les préalables au solaire
thermique
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Facture énergétique des ménages
wallons

Cuisson
Electro-ménager 204

6%

Eau chaude

Eclairage
1%

sanitaire
9% :
Chauffage -

57%

Transport
25%
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2. Laressource

LO®ner gi e -cedlige?r e: e
A Réserve mondiale d'énergie primaire
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Rayonnement solaire annuel Pétrole

Charbon

Consommation
mondiale
d'énergie

© wwwi.solarpraxis.com
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Irradiance maximale = Puissance
en Watts/m:

CONSTANTE
SOLAIRE
1.354 W/m?

Atmosphere
terrestre

Puissance
maximale
1000 W/m?2

Localement = Puissance variable

méme sans Vvoir le soleil nous recevons sa lumiere!
Mesurée en Watts/mz

soleil voilé
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Bilan annuel belge (IRM)
ENERGIE solaire en kWh
LO®nergie cbest |l a puiss:
A Le bilan solaire global moyen annuel est une
donnée tres importante
A Il est Idmage de ce qui tombe du ciel en terme
d@&nergie sur un sol donné durant une année

A Pour la Belgique, nous pouvons arrondir cette
donnée a :

1000 kWh par m2 et par an
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La courbe de la Fraction solaire:
une asymptote

100%

10 20 30 40 50 60 70 80 Q0 100

Superficie (m?)

J'FMAMI J'ASOND

_. Consommation d'eau . Apport utile du systéme solaire

chaude sanitaire
| D Rayonnement solaire {dans la zone des capteurs!

Demande de chaleur

Objectif 2050 asbl

15/10/2013



15/10/2013

La couverture solaire estivale
et la FRACTION SOLAIRE (FS)

ou taux de couverture solaire
Arrét de l@ppoint

Rayonnem solaire global sur une surface de 1 m?, inclinée a 45°,
posgune Année Type Moyenne en Belgique o X
Seuil d@&nergie

160,00 2 . N
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140,00 chauffe de I@au
120,00 chaude sanitaire
100,00 |
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Appoint
OBJECTIF 2050 nécessaire
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3. Le capteur plan
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Le ciur du syst
L&@bsorbeur sélectif

ilaque de cuivre peinture noire chrome noir CERMET

ALe capteur plan

© www.solarpraxis.com
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Le capteur plan

1. Cadre

2. Scellement étanche
3. Vitrage

4. Paroi latérale

5. Isolant thermique
6. Absorbeur plan

7. Tuyauterie (liquide caloporteur)
8. Profilé d'arrimage
9. Paroi inférieure

4. Description du systeme

L2775
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otion du systéme
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Consommation
d’eau chaude
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Capteurs

Absorbeur sélectif
Circuit primaire
Eau + Glycol

Vidange
Boiler solaire

Bi ou tri énergie

Stratification
Régulation
2 Sondes

Systéme d@ppoint
Electrique-Chaudiére-

Externe

Autres :
-Circulateur
-vase dé@xpansion

-soupape de sécurité

compteur
-thermomeétres
-débitmeétres

Chauffage
d'appoint

o B 1 WD Fau froide

Ballon de stockage solaire

Chauffage
d’appoint

do®ner

qmmun Fau froide)

2 stockage solaire
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