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Contenu de | 6expos®

2 Introduction
A Structure de la NIT 244
ATexte doéintroduction de |l a NIT 24

2 Différences avec la NIT 191 (ancienne version)
2 Apercu de quelques principes importants de la NIT 244

2Assemblage de di ff®rents type
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Partie 1: Principes généraux, format "livre"

A Schémas: toutes étanchéités représentées par
1 ligne (mono- / multicouche, synthétique / bitumineuse / liquide);
A Dans le texte accompagnant les schémas, les principes généraux
sont expliqués.
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IACCORD DES TOITURES
PLA PRINCIPES GENERAUX
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@ csic..

Partie 2 : E-document sur www.cstc.be

A Schémas de détails sur base du schéma de principe général, par
type do®t anch®i

t ®:
1 Etanchéité bitumineuse i .
1 Elastoméres A EPDM
1 Plastomeéres A PVC

1 Etanchéités liquides (résines)

Al nformations compl ®mentaires sp|
précités
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http://www.cstc.be/

144 Schémas de principes généraux
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@t cstC..

2 Evolution des exigences des parties courantes de la
toiture vers | a totalit®
raccords);

2 Pour les détails de raccord, il faut tenir compte de :
Ala n®cessit® do®viter des inf

Ala n®cessit® do®viter des proao
pertes de chaleur excessivesT NT uds construct

Ala continuit® de | 6®tanch®it @
Al es exigences relatives ~ | di
Al es exigences relatives ~ | 0a
Aé
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@t cstC:

2l mportance doune bonne cc
raccord: eviter les improvisations sur le chantier;

2 Les solutions techniques les plus

appropriées ne sont pas toujours
les plus esthétiques;

2 Les schémas de détails doivent étre
considérés comme les solutions les
plus completes et les plus
communément admises;

2 En rénovation, il n'est pas toujours
possi ble doattei

"idéale” (mais il faut essayer de s'en’
rapprocher le plus possible).
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ieieoevei LA TOITURE PLATE e LES OUVRAGES
EXECUTION DES OUVRAGES DE RACCORD DE RACCORD DES TOITURES
PLATES : PRINCIPES GENERAUX

(REMPLACE LA NIT 191)

L] . | | Fo 22

1994 2012
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NIT 191 oL NIT 244 " |
2 principalement \ 2 également étanchéités
étanchéités bitumineuses synthétiques et liquides

C compatibilité
2 surtout les principes généraux 2 détails plus complets
2 épaisseurd 6 i s olimdaée i o 2 épaisseurd 6 i s o20&m i o

NIT 191 Lo NIT244 % |

2 Pontsthermiques | - 2 Nfuds const
2 Etanchéité© | 6ai r d e chapitre supplémentaire
| 6envel dragittee n oz Etanchéité™ | 6ai r ¢

| 6envel mApmerd dL
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@ cstc.-

Différences entre la NIT 244 et la NIT 191

NIT 191 \ & \ NIT 244 . \
\/ /

2 Fixations dans la 2 Pas de fixations

magconnerie de fagade dans la magonnerie de
facade
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Differences entre la NIT 244 et la NIT 191

NIT 191 NIT 244

U0 Pas dbéattenti on UsA @ecairatlier adubun-e c|

raccordement du pare-vapeur vapeur E2 et/ ou
aux traversées de toiture concernant | 6®t a
| 6envel oppe: rac
|l 6air et ° |l a va
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Difféerences entre la NIT 244 et la NIT 191

NIT 191 NIT 244

i Hauteur de relevé i Reste valable en régle >
minimum 15 cm a partir du générale mais exceptions pour
niveau fini de la toiture |l es exigences do

Intérieur

G

Fig. 37 Mo cros, Réalsalions incorackss

Fig. 39 Jonction incorrecte avec un mur creux,
sauf si les deux membranes sont du méme type,
qu'elles sont posées par le méme exécutant et
sont raccordées entre elles.
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Differences entre la NIT 244 et la NIT 191

NIT 191 O NIT 244
0 Joints de dilatation e U Joints de dilatation avec
avec cordon rond bande de raccord élastique /

étanchéité de joint

Fig. 3 Jaint do mouve-
ment sans rehausse &n
partie courants de foifure.
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Difféerences entre la NIT 244 et la NIT 191

1 3 4 5
2 Conditions a respecter | | ; 'y
pour la réalisation de :V | :
joints de mouvement '
sans rehausse: EFTTIN AlerorT
A Raccord parfait entre la e ey S oct
banded 6 ®t anch¢ roe

élastique et! 6 ®t an
de toiture

A Controle attentif lors des
inspectionsd 6 ent r
de la toiture

© Flamline
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Détails de toiture : Gouttieres et chéneaux

Pente chéneau: 1% en toiture chaude,
2 % en toiture inversée bt | Ecnete s potentlsgabanies c

certains métaux en présence d'eau de piuie.
1 Les gouttieres peuvent étre sans pente
Acier inoxydable
Eviter les joints de mouvement e
dans les chéneaux e

Corrosion galvanique: parametres =

A Différence de potentiel entre métaux
A Longueur ou surface respective des éléments . .
A Etat de surface des métaux

ADirection de | deau

Corrosion par bitume ou acides
biodégradation matiéres organiques
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Détails de toiture ;: Gouttieres et chéneaux

C. CHENEAL INTERIEUR ENCAISSE DANS LA

U Préférence noue > chéneau intérieur TOMURE (VA" CHENERL INTERELR)

ch®neau: risque doi nfilt\l_r/

D. CHENEAL INTERIEUR ENCAISSE DANS LA
TOITURE (NOUE)

U Longues noues: prévoir trop-pleins en ~_
nombre suffisant prés des évacuations

Eviter surcharge (obstruction et/ou averses importantes) et prévenir
infiltrations au droit des coupoles, seulils, etc.

Fig. 8 Principe général
d'évacuation de l'eau.

1. Pente vers la noue ou le chéneau (de
préférence = 2 %)

2. Pente vers I'avaloir (de préférence 2 1 %
dans le cas d'une toiture chauds et > 2 %
dans le cas d'une toiture inversée)

3. Pointe de diamant

4. Avaloir

5. Gargouille

6. Avaloir de secours en surplomb
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Détails de toiture : Gouttieres et chéneaux

Pente r®alis®e au moyen do® ®ment s
(hall industriel par ex.)
Arisque accru de stagnation dans |

A a éviter par colonnes de hauteurs différentes ou pentes
supplémentaires (ex. noues A diamants)
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@ cste-

Détails de toiture ; Gouttieres et chéneaux

Un chéneau intérieur peut étre intéressant en
cas de rénovation énergétique, pour des
hauteurs de relevé limitées

Fig. 2 isolation d’une toiture existante dont la hau-

teur du relevé est limitée au droit du mur creux PlusR QiA: Yy T2
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Détails de toiture : Avaloirs

U Avaloir traversant un acrotére

A Pas de perturbation de ~ "
| 6i sol ation th
AEffets dbéune f

de | 6®vacuatio 10
u

Extérieur l Extérieur

| 6ext ®r i eur d

o [O Or\OO

5| %looo

.? . IRl Z B

Fig. 12 Mode de réalisation courant d’un avaloir
au travers d’'un mur extérieur.
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