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Soirée information 13 décembre  

 

 Réseaux de gaines : étanchéité 

 

Lindab 
Eddy Bergenhuizen 
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Programme 

 

Introduction  

 

Etanchéité :  

  -) normes 

  -) fuites : sources - remèdes - coût 

  -) test de fuite 

 

Questions ? 
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• Groupe international avec siège principal en Suède 

• Fondé en 1959, coté en bourse 

• Actif dans 31 pays, plus de 125 localisations  

• Unités de production dans 19 pays  

• Environ 5000 salariés 

Lindab group 
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Air Duct Systems Comfort Building Components Building Systems 
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• Lindab Belgique : depuis 1998, filiale à 100% du groupe 

   Lindab 

• Production et stock principal à  Gent  

•3 ProfiShops, 5 FlexiShops, 1 Webshop 
Lindab Belgique 
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Lindab Belgique :  

Votre distributeur en matériel de ventilation 
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Débit de fuite en fonction de la pression 
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Normes 
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En chiffres : 

Le débit de fuite maximal à 400 Pa pour classe : 

 

A = 1,32 (l/s)/m²         

B = 0,44 (l/s)/m² 

C = 0,15 (l/s)/m² 

D = 0,05 (l/s)/m² 
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Exemple : 

Habitation, ventilation avec récupération 

Débit 200 m³/h, surface des gaines 40 m² 
 

à 400 Pa 

A = 1,32 (l/s)/m² x 40 m² = 52,8 l/s =  190,1 m³/h 

B = 0,44 (l/s)/m² x 40 m² = 17,6 l/s =  63,4 m³/h 

C = 0,15 (l/s)/m² x 40 m² = 6,0 l/s   =  21,6 m³/h 

D = 0,05 (l/s)/m² x 40 m² = 2,0 l/s   =  7,2 m³/h 
 

à 150 Pa (pression nominale) 

A = 0,7 (l/s)/m² x 40 m² = 28,1 l/s = 101,2 m³/h   (env. 50%) 

B = 0,23 (l/s)/m² x 40 m² = 9,2 l/s = 33,1 m³/h     (env.17%) 

C = 0,08 (l/s)/m² x 40 m² = 3,2 l/s = 11,5 m³/h     (env. 5%) 

D = 0,03 (l/s)/m² x 40 m² = 1,2 l/s = 4,32 m³/h     (env. 2%) 
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Bureau, ventilation avec récupération 

Débit 6.000 m³/h, surface des gaines 369 m² 

 
 

à 360 Pa (pression nominale) 

A = 1,24 (l/s)/m² x 369 m² = 457,6 l/s = 1.647,4 m³/h   (env. 27%) 

B = 0,41 (l/s)/m² x 369 m² = 151,29 l/s = 544,6 m³/h     (env. 9%) 

C = 0,14 (l/s)/m² x 369 m² = 51,7 l/s = 186,1 m³/h     (env. 3%) 

D = 0,05 (l/s)/m² x 369 m² = 18,5 l/s = 66,6 m³/h     (env.1%) 
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Pertes d’énergie / coût 

P2 =  

V1 
___ 

V2 

(kW) 

10% de débit en plus  = 33% de puissance ventilateur en plus 

6.000 m³/h coût 1.215 €/an 
(Tarif 0.12 €/kWh) 

Système classe B = 1.614 €/an 

 

Différence = 399 €/an 

P1 : puissance théorique  ventilateur 

P2 : puissance réelle ventilateur 

V1 : débit d’air théorique 

V2 : débit d’air réel (incl. perte par fuite) 

( ) 
3 

______ 
P1 
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Sources des fuites 

- Joints entre les gaines et pièces de forme 

- Vis de fixation 

- Choix du réseau de gaines  (rond - rectangulaire) 

ql [l/s] 



8 

lindab  |  we simplify construction 

Comment limiter les fuites ? 

-  Gaines circulaires au lieu de rectangulaires 
     Avantages supplémentaires : 

   coût du matériel  -30% 

                coût de montage  -20% 

 

-  Joint en caoutchouc au lieu de tape 
    Etanchéité classe D au lieu de classe B/C 

 

-  Limiter le nombre de percements 
     Utilisation de vis “correctes” 

     Utilisation du système  Lindab Safe Click 
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Lindab Safe click 

 

 

 

 

 

 

 

 Gaines circulaires 
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Lindab Safe click 

 

 

 

 

 

 

 

Gaines circulaires 
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Lindab Safe  

 

 

 

 

 

 

 

Gaines circulaires 

EPDM 

-30 °C à +100 °C continu 

-50 °Ci à  +120 °C  intermittent 

 

Silicone 

-30 °C à 150°C continu 

-90° C à +200 ° intermittent 

 

. 
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Lindab click  

 

 

 

 

 

 

 

Gaines circulaires 

 

. 
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Lindab Safe click 

 

Avantages pendant lôinstallation 

Ÿ Montage rapide 

Ÿ Pas de vis (autoforantes) ou de mastique pour relier les gaines 

→ Pas besoin d’adhésif  pour l’étanchéité 

Ÿ Moins d’outillage nécessaire 

 

Avantages pendant lôutilisation 

→ meilleure étanchéité grâce à l’absence d’orifices (vis) 

→ facilité de nettoyage 

 

 

 

 

 

 

Gaines circulaires 
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Réseau de gaines ï Comparaison 

 

   Safe click 

 

 

   Safe 

 

 

   Vent + vis + tape 

 

 

   Vent + vis + mastique 

 

 

   Rectangulaire 

 

 

 

 

Conception réseau de gaines 
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Réseau de gaines - Comparaison  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conception réseau de gaines 

Système Temps de 

montage 

Prix 

matériel 

Prix total Press. Etanchéité 

mesurée 

Classee 

dô®tanch®it® 

Safe Click 3h55 € 1.467,28 € 1.858,93 400 Pa 0,71 l/s D 

Safe 4h25 € 1.467,28 € 1.908,83 400 Pa 0,80 l/s D 

Vent avec tape 6h05 € 1.390,82 € 1.999,15 400 Pa 7,63 l/s B 

Vent avec 

mastique 

6h25 € 1.409.12 € 2.050,79 400 Pa 7,18 l/s B 

Rectangulaire 8h55 € 1.684.83 € 2.576,50 400 Pa 7,25 l/s B 
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Utilisation de vis correctes 
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Gaines rectangulaires 
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Gaines rectangulaires 
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Vidéo  - comparatif temps différents montages 
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• Pourquoi ? 

- ®conomie dô®nergie 

- fonctionnement correct de lôinstallation (d®bits corrects au niveau des 

bouches de ventilation) 

- gain point E (jusquô¨ 8 points) 

- un garantie de qualité au client 

• Comment ? 

- après le montage des gaines, avant le montage des bouches de 

ventilation, avant les finitions (plafonds, trémies...) 

- ¨ lôaide dôun testeur dô®tanch®it® 

 

 

Test d’étanchéité 
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Lindab Leakage Tester 

- Test d’étanchéité fiable et facile 
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Lindab Leakage Tester 

-  Rapport imprimé sur site 
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Eddy Bergenhuizen | Region Sales Mgr. Wal/Lux 
Lindab NV | Zeeschipstraat 149 | B-9000 Gent | BelgiumΟ 
Phone +32 9 385 50 11 | Mobile + 32 471 33 70 70 
Fax +32 9 385 60 62Ο 
eb@lindab.be | www.lindab.be 

 

  

   
 

 

 

Merci pour votre attention 

 

A votre disposition, 

We simplify construction 

mailto:eb@lindab.be
http://www.lindab.be/

