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contenu

Tests dõinfiltrométrie des grands bâtiments

ÁPourquoi faire un test?

ÁComment se déroule en pratique un test? 

ÁQuelles sont les précautions a prendre?

ÁLes difficultés les plus fréquemment

rencontrées.

ÁSurprises révélées par un test 

dõinfiltrométrie .
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Conflict

Tests dõinfiltrom®trie

Mais un percement de 1cm² donne sous 50 

pascal un débit de fuite de 2m³ par 

heure.
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Comment se déroule un test

Tests dõinfiltrométrie

ÁTest Type B.

ÁTest intermédiaire.

ÁOn peut boucher des ouvertures.

ÁLes résultats ne peuvent pas être utilisés 

pour les calculs PEB.

Comment se déroule un test

Tests dõinfiltrom®trie

ÁTest Type A.

ÁTest officiel

ÁSeulement les ouvertures du système de 

ventilation peuvent être bouchées.

ÁLes résultats peuvent être utilisés pour 

les calculs PEB.
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Comment se déroule un test

Tests dõinfiltrom®trie

ÁOn fait le tour de la maison pour voir si 

les conditions pour faire un test officiel

sont respectées

ÁOn cherche lõouvertureapropriée pour 

installer le BlowerDoor.

ÁOn place le BlowerDoor(+/ -15 minutes)

ÁOn bouche le système de VMC. En 90% des 

cascõestfaisable en moins de 10 

minutes.

Comment se déroule un test

Tests dõinfiltrom®trie

ÁOn met la maison en souspression(-50 

pascal) et on va systématiquement

chercher les fuites , une par une.

ÁOn fait le test en dépression (+/ -15 

minutes).

ÁOn fait le test en surpression (+/ -15 

minutes).

ÁDémontage du matériel (+/ - 15 minutes).

ÁEtablir le rapport.
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Précautions à prendre

Tests dõinfiltrom®trie

ÁBien expliquer au client les conditions 

pour un test de type A.

ÁDeux ou trois jours avant le test voir si la 

m®t®o nõannonce pas trop de vent.

Difficultés fréquemment rencontrées

Tests dõinfiltrom®trie

ÁLe bâtiment nõestpas en ordre pour 

réaliser un test type A.

ÁLes colles utilisées ne sont pas encore

sèches, ou la fixation des fraine -vapeurs 

est insuffisante (100 pascal donne +/ -

10kg/m²).

ÁDõautresentrepreneurs travaillent sur le

chantier.
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Difficultés fréquemment rencontrées

Tests dõinfiltrom®trie

ÁLe volume ou la surface donnée ne

correspond pas avec la réalité .

ÁLe courant électrique nõestpas assez

stable.

Surprises

Tests dõinfiltrom®trie

ÁOuvertures quõon ne sait pas fermer.

ÁOublis.

ÁFuites de gaz.

ÁOdeurs de toilettes.

ÁOSB non étanche.

ÁBlocs de béton non cimentés.
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3. Hoe en met welke materialen 

realiseren

bron 19
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