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Mise en bouche

• 2005------------------------CELLULOSE
• Formation Allemagne, Autriche
NOUS DECIDONS DE CRÉER LA NOUVELLE 

PROFESSION:  « ISOLATEUR » - « ISOLEUR »

• 2009------------------------ICYNENE
• Formation: Canada, Angleterre, France

• 2010------------------------TERMOKOMFORT
• Formation: Hollande, 



CELLULOSE

• Ouverture vers d’autres 
professionnels de la 
construction.(couvreurs, 
menuisiers, E.G., 
promoteurs)

•Produits vracs
•Bonne alternative par 
rapport aux matelas

•Gestion hygrométrie
•Etanchéité à l’air obligatoire

Passif: 0,038

ELEA Mouscron



TYPES DE CHANTIERS

Etanchéité à l’air velux
+ isolation chanvre ou autre.
Très important 
sinon bcp de perte

Insufflation
en ossature

AVANT
Matelas isolant
Est-il bien mis??
APRES
Couche 
uniforme.
Les flocons vont 
partout
Et sont mouillés 
après pose



Lieux d’interventions
Combles Ossature Bois

PlancherToiture



Investissement

• Camion poids lourd
• Machine d’insufflation une des plus grosse 

machine en Belgique.
• Atelier complet dans le camion
• Autonomie pour une isolation de combles 

équivalent à 500M² en 20cm

• COÛT: +/- 75000 euros



ICYNENE

• Léger
• Se fixe à tout sauf 

plastique
• Etanche à l’air
• Ouvert à la diffusion

• Presque les même 
qualités que la cellulose

• Ouverture vers d’autres 
types de chantier: plafond 
béton, tôles, vide ventilés

CARACTERISTIQUES

AVANTAGES



TYPES DE CHANTIERS
Vide Ventilé

Lucarne

Cave

Murs



TYPES DE CHANTIERS 2

Etanchéité à l’air 
De zones difficiles
(Aqualibi)

Toit en Tôles
(Saint Gobain)

Combles
Plus de pont 
thermique et 
condensat



Investissement

• Camion poids lourd tôlé et haillon.

• Atelier complet intérieur, 
• Machinerie et système de projection

• Autonomie complète:
– électricité, air,…

• Possibilité de faire 
74 M³ d’isolant (2 sets)

– Coût: 100000 Euros



Ces deux types d’isolation

• Répondent aux normes d’étanchéité à l’air 
les plus sévères. LE PLUS IMPORTANT 
LORSQUE L’ON PARLE D’ISOLATION.

• Peuvent se marier dans une même 
construction selon l’endroit où ils se 
posent.

• Demandent un professionnalisme 
exemplaire.



TERMOKOMFORT
L’isolation des creux de murs

• Billes d’EPS graphitées injectées en 
coulisse MAIS avec additifs.

• Avant, nous posions les billes seules mais 
le coût de la préparation coûtait plus cher 
que l’isolation proprement dite.

• Rapidité de pose
• Ne change pas la physique du bâti.



Caractéristiques

• Les billes coulent 
comme de l’eau

• Remplissage 

complet des 
espaces

• Lambda: 0,034

• Réchauffement 
des ponts 
thermiques 
existants



TYPES DE CHANTIERS

• Privés
– 1 journée: 180M²

•Creux minimal de 3cm
•Non toxicité du produit
•Unique en Wallonie
•Rapidité de pose
•Stabilité



Investissements

• Camion poids lourd
• Machinerie et matériel d’injection
• Outillage complet
• Citerne, réserve,… pour 400M² d’isolation
• Silo de 120M³ en atelier

– Coût: 40000 euros



CONCLUSIONS

• Nous avons choisi d’être efficace et 
professionnels dans ces trois produits qui 
nous permettent d’apporter des vraies 
solutions aux problèmes d’isolation d’un 
bâtiment.
– De la cave au toit.

• Nous faisons +/- 10 chantiers / semaine



INFORMATIONS

• www.ICYNENE.BE
• www.ISODEL.BE

• Foires 
– Maison Belle (7)

– Batibouw
– Energie et Habitat

– Passive House


